HRD - Behalterinnenreiniger mit Doppelkopf und Wasserantrieb
BEHALTERREINIGER
HRD

e Wasserantrieb (ATEX)

e Doppelkopf RD mit 4 Disen
e 360° Strahlabdeckung

e Bis 200 bar und 80 I/min

e Antrieb (iber kompakte Wasserturbine

e Drehzahl 10-30 U/min, Uber Wassermenge variierbar
e Antrieb kann mit in den Behélter eingefihrt werden

¢ Einbaudffnung gréBer @ 78 mm

e 4 Disen, wahlweise 0°, 5° oder 15°

e Schaftldangen 140 bis 4000 mm

e ATEX-Zulassung, bis 90 °C

e Sehr geringes Betriebsgerausch

Der HRD ist ein Behalterinnenreiniger mit Wasserantrieb flir die Innenreinigung von Produktions-, Lager- und Trans-
portbehaltern. Er besteht aus dem Reinigungskopf RD, einem Wasserantrieb und einem Verbindungsrohr. Der Dop-
pelkopf RD besteht aus zwei identischen, gegenlaufig rotierenden Sprihkdpfen mit zusammen vier Disen. Er wird fur
die komplette Innenreinigung stark verschmutzter Produktions- und Transportbehalter sowie Lagertanks eingesetzt.

Eine kompakte Wasserturbine wandelt die Stromung des Reinigungswassers in eine Drehbewegung um: Die Energie
des Wassers wird nicht nur zur Reinigung, sondern zugleich fir den Antrieb des Reinigungskopfes genutzt. Das Ver-
bindungsrohr Gbertragt die Bewegung und leitet das Hochdruckwasser zum Spritzkopf. Eine Verzahnung am Spritz-
kopf greift in eine feststehende Verzahnung am Verbindungsrohr, sodass sich der Spritzkopf zusatzlich um eine zwei-
te, um 90° versetzte Achse dreht. Durch die Rotation in zwei Achsen bewegen sich die Disen kugelférmig, und nach
einer bestimmten Zeit hat der Wasserstrahl alle Bereiche im Behalter einmal erfasst.

Die Drehzahl lasst sich Uber die Wassermenge variieren und mit unterschiedlichen Disen an die verfligbare Wasser-
menge anpassen; der Antrieb kann mit in den Behalter eingeflihrt werden. Schaftlangen von 140 bis 4000 mm passen
den Reiniger an verschiedene BehaltergréBen an. Dank des modularen Aufbaus lassen sich die einzelnen Elemente
austauschen, sodass das Gerat im Servicefall schnell wieder einsatzbereit ist. Der HRD hat eine ATEX-Zulassung, ist
auf Langlebigkeit ausgelegt, wartungsfreundlich und arbeitet sehr leise.

Technische Daten

Einsatzbeispiel: Reinigung eines

Antrieb: Wasserturbine (wasserhydraulisch) IBC
Drehzahl: 10 - 30 U/min, Uber Wassermenge variierbar
Reinigungskopf: RD (Spritzkopf-Kombination S-RD-55)
Arbeitsdruck: 100 - 200 bar
Durchfluss: 10 - 80 I/min
max. Temperatur: 90 °C (194 °F)
Strahlabdeckung: 360°
Disen: 4 Stuck, 0° / 5°/ 15°, 1/8"
Reinigungszyklus: abhé&ngig von Drehzahl und Verschmutzung
Anschluss: M22 x 1,5/ G 1/2" AG/ G 3/8" AG
Einbaut6ffnung: groBer @ 78 mm
Verbindungsrohr: @ 35 mm, Schaftldange 140 - 4000 mm
Werkstoff Kopf und Rohr: Edelstahl 1.4301
Werkstoff Antrieb: Edelstahl 1.4301
Dichtungen: FPM (Viton®) / EPDM / FDA
ATEX (2014/34/EU): II2GExhIICT6..T1 Gb; II 2 D Ex

h IIIC T40 °C ... T90 °C Db
Artikel-Nr.: HRD.STD \_ J
Varianten
Schaftlénge: stufenweise von 140 bis 4000 mm; andere Schaftldngen auf Anfrage
Drehzahl: ab Werk auf die Hochdruckversorgung eingestellt, Uber drei Durchfluss-Regeldisen anderbar
Wartung
Disenreinigung: mit Druckluft, bei festsitzendem Schmutz mit einem sehr diinnen Metallstab
Disenwechsel: bei Bedarf gegen gleichartige Diisen mit identischer Diisenéffnung
Filtersieb: im Zulauf des Antriebs je nach Verschmutzung regelmaBig reinigen; beschadigtes Sieb ersetzen
Wartungsintervall: ca. alle 300 Betriebsstunden, dabei alle Dichtungen erneuern
Kugellager: spatestens nach 2.000 Betriebsstunden gegen Originallager tauschen

Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der gelieferten Produkte auf deren Eignung fir den be-
absichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewahr. (Stand: 01.10.2026) - Seite 1/2
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HRD - Behalterinnenreiniger mit Doppelkopf und Wasserantrieb

Komponenten und Abmessungen
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Abmessungen in mm

A+214 MindestmaB der Einbaudffnung
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1 Spritzkopf-Kombination S-RD-55 3 Wasserantrieb (Viton) 5 Disen Reinigungskopf RD

2 Verbindungsrohr @ 35 mm 4 Dilsen Wasserantrieb

Lange A 140 mm 170 mm 300 mm 500 mm 700 mm

Artikel-Nr. HR-D-0140 HR-D-0170 HR-D-0300 HR-D-0500 HR-D-0700

Ldnge A 1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

Artikel-Nr. HR-D-1000 HR-D-1500 HR-D-2000 HR-D-3000 HR-D-4000
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Zubehor und Ersatzteile
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Schutzkafig Einschraubhalter Spundlochhalterung Aufhangebligel Doppelhandgriff
M64 x 4
Disen Adapter M22 / M24 / Anbauflansch Fasshalterung M64 x  Verschlussstopfen
NPT / 1/2" 4/ 2"
Ersatzteile: Diisen 0° / 5° / 15° (1/8"), Dichtsatze, Kugellager, Spritzkopf-Kom-
bination S-RD-55, Regeldiisen flir den Wasserantrieb
Weiteres Zubehor: Verschraubungen M48 x 1,5, M64 x 4 und 2", Verlangerungs-
rohre 500 - 2000 mm; alles Weitere auf Anfrage

Dokumentation: Betriebsanleitung, Ersatzteillibersicht, Zertifikate, Konformitatserklarung
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Sicherheitshinweise

e Der Behalterinnenreiniger ist ausschlieBlich fiir die Innenreinigung von Produktions-, Lager- und Transportbehaltern geeignet, die mit
einem Hochdruck-Wasserstrahl mit Reinigungslésung behandelt werden dirfen.

e Das Gerat darf nur mit Frischwasser und mit vom Hersteller ausdriicklich zugelassenen Reinigungsmitteln betrieben werden. Die in die-
sem Datenblatt genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen sind unbedingt einzuhalten.

e Das Gerat ist ein technisches Arbeitsmittel und nicht fir den privaten Gebrauch bestimmt. Zur bestimmungsgemaBen Verwendung ge-
héren auch sachgemaBer Transport und fachgerechte Lagerung.

e Die Wartungsintervalle hangen von Einsatzdauer, Druckbereich, Medientemperatur und eingesetztem Reinigungsmittel ab und sind im
Probebetrieb individuell festzulegen. Fiir die Einhaltung der Wartungsintervalle ist der Betreiber verantwortlich.

Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der gelieferten Produkte auf deren Eignung fur den be-
absichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewahr. (Stand: 01.10.2026) - Seite 2/2
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