BRA Reference Flex - Handgerat zur Fassreinigung mit elektrischem Antrieb

FASSREINIGER
BRA REFERENCE
FLEX

e Flexibler SaugfuB fir gestapelte Fasser
e Reinigung und Absaugung gleichzeitig
e 360° Strahlabdeckung

e Elektrischer Antrieb 100-240 VAC

e Flr Fasser von 225 bis 600 Liter

e Flr Spundlécher gréBer @ 37 mm

¢ Spundlochfixierung fiir @ 37-56 mm

e Hohenverstellbare Fassabstilitzung

e Vakuumerzeugung tber Hochdruck-Injektorsystem
e Reinigungskopf R40 mit 2 Diisen (5°)

e Antrieb Uber Winkelgetriebe

e Kompletter Reinigungszyklus in ca. 3-5 min

e Sehr geringes Betriebsgerausch

e Andere Rohrldngen und Antriebe auf Anfrage
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Der BRA Reference Flex ist ein mobiles Handgerat zur Innenreinigung von Fassern direkt am Lagerplatz. Er besteht
aus einem rotierenden Reinigungskopf, einem Elektromotor und einem Verbindungsrohr mit flexiblem SaugfuB und
wird Uber das Spundloch (gréBer @ 37 mm) in Fasser mit 225 bis 600 Litern Inhalt eingefihrt. Durch den flexiblen
SaugfuB3 eignet sich das Gerat besonders fiir gestapelte Fasser.

Der Elektromotor treibt tGber ein Winkelgetriebe und das Verbindungsrohr den Reinigungskopf R40 an, der mit 17 U/
min dreht und mit seinen zwei Disen den gesamten Fassinnenraum (360°) erfasst. Das Saugrohr ist liber einen fle-
xiblen Einsatz an den Reinigungskopf angeschlossen. Wahrend und nach der Reinigung saugt ein integriertes Injek-
torsystem das Schmutzwasser ab - das dafir nétige Vakuum erzeugt der Hochdruck des Reinigungswassers. Reini-
gung und Absaugung erfolgen so in einem Arbeitsgang; ein kompletter Zyklus dauert ca. 3-5 Minuten.

Dank des modularen Aufbaus lassen sich Reinigungskopf, Motor und Verbindungsrohr einzeln austauschen, sodass
das Gerat im Servicefall schnell wieder einsatzbereit ist. Spundlochfixierung und héhenverstellbare Fassabstiitzung
sorgen flr sicheren Halt am Fass. Der BRA Reference Flex ist langlebig, wartungsfreundlich und arbeitet sehr leise.
Sprechen Sie uns direkt an, um mehr Uber Zubehoér und Ersatzteile zu erfahren.

Technische Daten : . -
Einsatzbeispiel: Reinigung am Fass

Antrieb: Elektrisch, 100 - 240 VAC, Uber Winkelgetriebe
Reinigungskopf: R40, rotierend

SaugfuB: flexibel, flir gestapelte Fasser
Arbeitsdruck: 80 - 120 bar (empfohlen)
Férdermenge: 15 - 20 I/min (empfohlen)

max. Temperatur: 90 °C (194 °F)

Drehzahl: 17 U/min

Strahlabdeckung: 360°

Dusen: 2 Stick, 5°

Reinigungszyklus: ca. 3 - 5 min (ca. 60 Umdrehungen)
Anschluss: M22 x 1,5

Einbauéffnung:
Spundlochfixierung:

Spundloch gréBer @ 37 mm
fur @ 37 - 56 mm

FassgroBen: 225 - 600 Liter

Werkstoff Kopf und Rohr: Edelstahl AISI 316 b Raini ;
Dichtungen: FPM (Viton®) Eacgsnlttblld. Reinigungskopf im
Abmessungen: 949 x 328 x 61 mm

Gewicht: 7,2 kg

Zulassungen: CE, CSA

Artikel-Nr.: PR.000.031
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Die dargestellten Angaben, technischen Daten und Informationen befreien den Anwender nicht von eigener Prifung der gelieferten Produkte auf deren Eignung fir den be-
absichtigten Anwendungsfall. Alle Angaben sind ohne Gewahr. (Stand: 01.10.2026) - Seite 1/2
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Abmessungen
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Abmessungen in mm

M22x1.5 60,3
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1 SaugfuB 3 Verbindungsrohr 5 Injektor mit Schauglas
2 Reinigungskopf R40 4 Spundlochzapfen 6 Elektroantrieb
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Wartung
Disenreinigung: mit Druckluft, bei festsitzendem Schmutz mit einem sehr diinnen Metallstab
Dusenwechsel: bei Bedarf gegen gleichartige Diisen mit identischer Disen6ffnung
Wartungsintervall: ca. alle 300 Betriebsstunden, dabei alle Dichtungen erneuern
Kugellager: spédtestens nach 2.000 Betriebsstunden gegen Originallager tauschen

Die Wartungsintervalle hangen von Einsatzdauer, Druckbereich, Medientemperatur und ggf. eingesetztem Reinigungsmittel ab und sind im
Probebetrieb individuell festzulegen. Fir die Einhaltung der Wartungsintervalle ist der Betreiber verantwortlich.

Sicherheitshinweise

e Der Fassreiniger ist ausschlieBlich fiir die Innenreinigung von Fassern geeignet.

e Das Gerat darf nur mit Frischwasser betrieben werden. Die in diesem Datenblatt genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgren-
zen sind unbedingt einzuhalten.

e Das Gerat ist ein technisches Arbeitsmittel und nicht fir den privaten Gebrauch bestimmt. Zur bestimmungsgemaBen Verwendung ge-
héren auch sachgemaBer Transport und fachgerechte Lagerung.

Zubehor, Ersatzteile und Dokumentation

Varianten: andere Rohrldangen und Antriebe auf Anfrage
Zubehor und Ersatzteile: auf Anfrage
Dokumentation: Betriebsanleitung, Ersatzteillbersicht, Zertifikate, Konformitatserkldarung
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